
 Graft® 
MINERALFIBER BIO 

 

    TEKNISK DATABLAD

 

 

 BESKRIVELSE  

GRAFT® Mineralfiber BIO er fremstillet af specielle 
jord-alkali-metalfibre, der er udviklet til at have gode 
isoleringsegenskaber overfor høje temperaturer. Mi-
neralfiberprodukter er lette, har lav varmelednings-
evne, lav varmelagring og fremragende modstands-
dygtighed over for termiske stød. 

 
Mineralfiber BIO er også velegnet, hvor der er behov 
for isolering mod høje temperaturer, f.eks. til isole-
ring af skorstene, ovne og kedler. Det kan også an-
vendes som brandbeskyttelse, hvor det er let at mon-
tere som termisk underlag for brandtætningsmateria-
ler. 

 
GRAFT® Mineralfiber er let at anvende og betragtes 
som et bedre alternativ til stenuld på grund af sin let-
te formning og sin høje temperaturbestandighed. 
 
 ANVENDELSESOMRÅDER  

• Foring af ovne og kedler 
• Laboratorieovne 
• Ovnsdørforinger og -lukninger 
• Isolering til damp- og gassturbiner 
• Isolering af støbeforme 
• Isolering af bærende stålkonstruktioner 
• Certificeret som bagstop for brandluk-

ningsprodukter 
• Pakninger som kan modstå høje temperaturer 

 
 EGENSKABER  

• Fremragende kemisk stabilitet 
• Fremragende termisk stabilitet. 
• Fremragende trækstyrke. 
• Lav varmetransmission. 
• Lav varmekapacitet. 
• Fremragende isoleringsegenskaber. 
• God lydisolasion. 
• Fleksibelt og kan let tilpasses til de fleste an-

vendelser. 
• Reagerer ikke i kontakt med andre materialer. 
• Helt ubrændbart, indeholder ingen far-

lige kemikalier. 
• Brugervenlig. 
• Let at forme og fastgøre. 

 

 

 
 KEMISK OPBYGNING  

Bestanddel % EINECS-nummer: Alkalisk jordsilikatuld 100 
(CAS-nr. 436083-99-7)* Aluminiumfolie 0-15 
231-072-3 inert vandafvisende middel 0-15 N.A. 
* CAS-definition: Alkalisk jordsilikat (AES) består af 
siliciumdioxid (50-82 vægtprocent), calcia og magnesia 
(18-43 vægtprocent), aluminiumoxid og titanoxid. 

 
 TEKNISKE DATA  

 

Type: BIO-BKT128. 
Arbejdstemperatur: 1100°C 
Egenvægt: 128kg/m³ 
Vægttab ved opvarming -0,7% (900°C i 12 timer). 
Termisk konduktivitet: 0,0036 W/M.K 
Trykfasthed: 0,04 MPA. 
Farve: Hvit. 

Kompatibilitet: Kan anvendes mod de fle-
ste materialer. 

 
Emballage: 

Papkasse med åbning til 
udtræk: 1 rulle 
à 25 x 48 x 7200mm. 

Opbevaring: Ubegrænset holdbarhed 
ved tør opbevaring over 
5°C. 

 CAO 27,21% 
MGO 5,56% 

FE2O3 0,12% 

SIO2 64,4% 
AL2O3 0,31% 

 
Som en del af vor politik med stadig at forbedre produkterne, tages der forbehold for rettigheden til at ændre produktspecifikationerne uden varsel. Produktillustrationerne er kun illustre-
rende. Alt information i dette dokument er kun vejledende, og FireProtect har ikke nogen kontrol over selve installationerne eller byggeprojekterne, og der gives ingen garantier for det 
endelige arbejde, som produktet benyttes til. Der tages ikke ansvar for tab eller skade som følge af brug af produkterne, som dette dokument beskriver. 
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